
Modelnr.: 9001

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKS-
AANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BE-
WAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK!

ALGEMENE OMSCHRIJVING 
De Smart Remote is ontwikkeld om een alarm af 
te geven door middel van snel knipperend licht en 
om de serie CAVIUS Draadloze Melders op af-
stand te kunnen bedienen. Zaklampfunctie om in 
het donker een vluchtroute te vinden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
Er moet voorzichtig met batterijen worden omge-
gaan en apparaten die op batterijen werken, 
moeten buiten het bereik van kinderen worden 
gehouden. Probeer de batterijen niet op te laden 
of te verbranden.

TECHNISCHE INFORMATIE
De Smart Remote kan worden gebruikt met de 
melders uit de serie CAVIUS Draadloze Melders: 
rook-, hitte-, water-, CO-melders en netstroom 
melder. Het maximale aantal melders dat kan 
worden verbonden is 32.Minimum bereik is 100 
m in open veld. De RF-omstandigheden zijn ook 
afhankelijk van de indeling en constructiemateriaal 
van de woning. Moet u altijd een test uitvoeren na 
installatie en na het verwisselen van batterijen.

Diameter: 27 mm Lengte: 140mm
De Smart Remote werkt op 3 vervangbare AAA 
batterijen. 

1. AANSLUITING OP DE SERIE DRAADLOZE 
MELDERS:

Open het batterijcompartiment door op de klikslu-
iting te drukken. Plaats de batterijen in het com-
partiment en let op de polen.

Schuif het leer-schuifje naar ‘Learn mode’. De 
Smart Remote gaat naar de leermodus.

Alle melders die met elkaar moeten worden 
verbonden met de Smart Remote in de woning, 
moeten in de ‘Leermodus’ worden gezet door het 
schuifje van elk toestel op ‘Learn Mode’ te zetten.

De Smart Remote gaat branden als teken dat de 
‘Leermodus’ is geselecteerd.

Let op: Verwijder de batterijen tijdens de ‘Leermo-
dus’ niet, omdat dit het leerproces onderbreekt.

Houd de testknop ingedrukt op een alarm naar 
keuze,
totdat het piept en de LED knippert. Dit alarm 
wordt de master en begint een specifieke huis-
code naar de andere alarmen te sturen.

Zodra de andere melders de specifieke huiscode 
ontvangen, zal de rode LED op hun toestel ook 
gaan knipperen.

Als de rode LED op alle detectoren knippert, 
zijn de detectoren aangesloten en MOETEN ZE 
UIT DE “LEERMODUS” WORDEN GEHAALD 
en geïnstalleerd.

Markeer de ‘master’ melder waarop de overige 
melders zijn ingeleerd om eenvoudig nieuwe 
CAVIUS wireless family melders aan het systeem 
toe te voegen.

2. INSTALLATIE:

In de Smart Remote is een magneet ingebouwd, 
zodat het apparaat op een metalen plaatje aan 

de wand of op de koelkast of een ander metalen 
ondergrond kan worden bevestigd.

Het bijgeleverde metalen plaatje kan worden 
bevestigd met dubbelzijdig tape of het inbegrep-
en schroefsetje.

De dop op het uiteinde heeft een gaatje voor het 
aanbrengen van een koord, zodat het apparaat 
aan een haakje kan worden gehangen.

3. HET VERSTUREN VAN EEN TESTSIGNAAL MET 
DE SMART REMOTE:

Test na installatie en minimaal eenmaal per 
kwartaal 
alle melders door de testknop in te drukken op de 
afstandsbediening om te controleren dat zij cor-
rect werken en binnen elkaars bereik zijn.
Aanbevolen wordt elke week visueel te controler-
en of de LED correct knippert op de melder (om 
de 48 sec.)

Houd de rode knop op het uiteinde ingedrukt 
gedurende twee alarmsequenties totdat de af-
standsbediening stopt met knipperen, geluid te 
geven en te trillen.

De afstandsbediening verstuurt nu een testsig-
naal naar al uw melders. Tijdens de test zal de 
Smart Remote knipperen en geluid geven. 

Als de Smart Remote een testsignaal ontvangt 
van een ander toestel, zal hij ook gaan knipperen 
en geluid geven om aan te geven dat het toestel 
onderdeel van de groep is. Deze indicatie stopt, 
zodra u de knop op het uiteinde indrukt.

OPMERKING: Om een optimale werking onder 
normale omstandigheden te garanderen verstuurt 
de testfunctie een verlaagd RF-signaal uit.

4. ALARMMODUS:

Wanneer een van de verbonden melders naar 
alarm gaat en het RF-signaal verstuurt, zal het 
knipperlicht op de Smart Remote snel gaan knip-
peren (stroboscoop).

De Smart Remote heeft een ingebouwde triller 
en klankfunctie die het geluids patroon volgt van 
de melder die het alarm veroorzaakt. Tijdens het 
alarm worden klank- en trilfuncties geactiveerd.

De zaklamp kan worden overgeschakeld van stro-
boscopisch knipperen naar een constant licht door 
de knop op de zijkant in te drukken.

Let op: Het knipperlicht knippert met 2 Hertz (2 
maal per seconde) om fotosensitieve epilepsie te 
vermijden.

De serie CAVIUS Draadloze melders kent twee ver-
schillende meldersignalen: 

Alarmsignaal 1 (--- --- ---) geeft een levensbed-
reigende situatie aan, zoals een rookmelder. 

NL

Knipperlicht

Dop op uiteinde van batterijvak

Knop voor test/onderdrukking

Magneethouder

Schuifje leermodus

Knop op zijkant voor knipperlicht

Normale modus Leermodus



Verstuurt een onderdrukkingssignaal: 
- snel trillen, geluid geven en LED knippert geduren-
de 13 seconden

Ontvangt een testsignaal: 
- snel trillen en de LED knippert

11. OVERIGE INFORMATIE:

Afvoeren: Voer zowel batterij als het product aan 
het einde van de levensduur op de juiste wijze af. 
Dit is elektronisch afval en moet worden ge-
recycled.

Voldoet aan de Radio apparatuur richtlijn 
2014/53/EU.

Verbonden via RF: 868 MHz. 

Maximale radio-frequentie die wordt uitgezon-
den: 20 mW.

De volledige conformiteitsverklaring aan de 
richtlijn 2014/53/EU kan worden gedownload 
via www.cavius.com

WAARSCHUWING: Alle meldingen moeten 
worden verondersteld als gevolg van een daad-
werkelijke brand en de woning moet onmiddellijk 
worden geëvacueerd.

WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet worden 
blootgesteld aan overmatige hitte, zoals verhitting, 
vuur en dergelijke. Houd rekening met de landelijk 
geldende voorschriften met betrekking tot instal-
latie.

Hierbij verklaart Cavius dat de radioapparatuur type 
9001 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklar-
ing is beschikbaar op het volgende internetadres: 
www.cavius.com

Carrier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
eventuele fouten in deze handleiding. Bovendien 
behoudt Carrier zich het recht voor om de hierin 
beschreven hardware, software en/of specificaties 
op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen, en Carrier doet geen enkele toezegging 
om de hierin opgenomen informatie bij te werken.

Fabrikant: Carrier Fire & Security Danmark A/S,
Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Gemaakt in China. 
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Alarmsignaal 2 (- - -) geeft een niet-levensbedrei-
gende situatie aan, zoals een watermelder:
Signaal rookmelder:                                    --- --- ---
Signaal hittemelder:                                --- --- ---
Signaal watermelder:                        -    -   -

Let op: alleen de LED van de melder die als eerste 
het alarmsignaal verstuurt, zal knipperen, zodat 
deze melder kan worden geïdentificeerd.

5. STILZETTEN VAN EEN MELDER:

Wanneer de melders van de serie Draadloze 
Melders een alarm afgeven, kan dat worden onder-
drukt door de knop op het uiteinde van de Smart 
Remote kort in te drukken. 

• Tijdens de eerste 30 seconden van een alarm: 
Druk eenmaal de rode knop op het uiteinde in en 
de afstandsbediening stopt met geluid geven en 
trillen, LED knippert nog wel.
De afstandsbediening wacht nu op het versturen 
van het onderdrukkingssignaal dat automatisch 
binnen 30 seconden start.

• Na 30 seconden van een alarm: 
Druk de rode knop op het uiteinde eenmaal in en 
de afstandsbediening zal 13 seconden lang een 
onderdrukkingssignaal versturen.
Als er verschillende melders moeten worden on-
derdrukt, kan dit zo vaak als nodig worden her-
haald.

Let op: Op grond van aanstaande wetgeving werkt 
het onderdrukkingssignaal op gereduceerd vermo-
gen (de afstandsbediening moet op korte afstand 
van het stilgezette melder zijn = dat betekent dat 
iemand in dezelfde kamer/ruimte als de melder 
moet zijn).

U kunt een melder in het systeem alleen onder-
drukken, als u in dezelfde ruimte en op korte af-
stand van de melder bent.

U kunt van ruimte naar ruimte gaan en de melders 
onderdrukken door kort de knop in te drukken tot 
u de melder vindt die het alarm verstuurt (degene 
die knippert), en dan kunt u de oorzaak van het 
alarm achterhalen.
Alle overige toestellen worden ook stilgezet.

Als u een melder onderdrukt die niet de bron van 
het alarm is, blijven de resterende melders nog 
wel klinken.

6. KNIPPERLICHT:

Het knipperlicht kan worden geactiveerd door de 
knop op de zijkant in te drukken. Opnieuw indruk-
ken schakelt het licht uit.

Let op: Het licht gaat automatisch na 5 minuten 
uit.

7. SIGNAAL LEGE BATTERIJ:

Wanneer de batterijen het einde van de levens-
duur nadert, zal gedurende 30 dagen om de 48 
seconden.
Alleen het toestel met de bijna lege batterij zal 
piepen, de andere aangesloten toestellen niet.
U kunt veilig batterijen verwisselen in de Smart 
Remote zonder het leerproces te herhalen – de 
opgeslagen codes worden tijdens het verwisselen 
van de batterij niet gewist.

8. BATTERIJ VERVANGEN:

Verwijder de dop op het uiteinde voor toegang tot 
de 3 x AAA batterijen.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de polar-
iteit. Test de Smart Remote altijd na het verwissel-
en van de batterijen. 

Pas op: er is gevaar voor explosie als de batterijen 
worden vervangen door het verkeerde type. 

9. ONDERHOUD & TROUBLESHOOTING

Als de Smart Remote niet werkt als de test-/on-
derdrukkingsknop wordt ingedrukt, dan zijn de 
batterijen waarschijnlijk kapot/leeg en moeten zij 
worden vervangen. Kijk op troubleshooting op 
www.cavius.com. 

10. HET GEDRAG VAN DE SMART REMOTE:

De afstandsbediening:

Ontvangt een signaal van een melder: 
- trillen, geluid geven en de LED zal knipperen

Wacht om een onderdrukkingssignaal te versturen 
tijdens de eerste 30 seconden van een alarm: 
- de LED zal knipperen
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